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CHARTE GRAPHIQUE DU LOGO
ADC FLUIDES



QUALI
CLIMA
FROID

BENEFICIAIRES ET DROITS D'USAGES

Les conditions précises d'utilisation de la marque ADC FLUIDES sont définies dans cette charte
graphique, en particulier :

- Seules les entreprises attestées et ayant une Attestation De Capacité en cours peuvent utiliser la
marque ADC FLUIDES,

- Le logo ne peut en aucun cas étre utilisé de maniere anticipée, alors qu’'une demande est en
cours,

- Le logo de QUALICLIMAFROID ne peut pas étre utilisé par les entreprises attestées, a moins
d’une autorisation préalable écrite de QUALICLIMAFROID,

- Le logo ne peut étre utilisé qu'a réception de I'Attestation De Capacité et jusqu’a sa date
d’expiration,

- L'obtention du droit d’'usage d'une marque par une entreprise ne fait pas de l'entreprise un
membre adhérent de I'association QUALICLIMAFROID.

USAGE ABUSIF OU FRAUDULEUX

Toute utilisation des marque et logotype ADC FLUIDES en dehors des conditions ci-dessus constitue
un usage abusif ou frauduleux de marque. Tout usage abusif ou frauduleux d'une marque constitue
un motif de rejet des demandes en cours, de suspension de |'Attestation De Capacité et parfois de
radiation de I'entreprise. QUALICLIMAFROID se réserve le droit d'exercer toute poursuite envers les
entreprises qui seraient amenées a utiliser ses marques ou logotypes, de maniere abusive ou
frauduleuse.

COMMUNICATION SUR L'ATTESTATION DE CAPACITE

Les entreprises attestées peuvent utiliser la marque ADC FLUIDES sur différents supports dans le
respect des dispositions prévues ci-apres dans cette charte graphique.

La liste des entreprises attestées en cours de validité est publiée sur SYDEREP ou sur toute plateforme
exigée par la reglementation.
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Présentation des différentes formes du logo
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Ajouter un filet de 2pt lors d'une insertion sur un fond complexe

QUALI

1D

Fluides Fluides

FlUideS CLIMA w QuALI w QUALLI
FROID cLIMA CLIMA
FROID FROID

ADC

Fluides Fluides

QUALI s QUALI
CLIMA CLIMA
FROID '- FROID




QUALI
& CLIMA
FROID

Contraintes a respecter

Afin de garantir la lisibilité du logotype, on veillera a respecter une taille minimum d’utilisation et les zones de
protection définies ci-contre.
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Typographies et couleurs

AD C By

Fluides

DIN
light
light italique La police DIN est la police
Regular utilisée pour les titres et le
Italic texte courant.
Medium
Medium italic
Bold
Black

Bleufoncé
c:100-m:50-j:0-n:65
r:0-v:53-b:88

Vertclair:
c:50-m:0-j:100-n:0

Dégradé vert
r:162-v:192-b:65

Vertfoncé:
c:25-m:0-j:50-n:0
r:211-v:223-b:157



